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B E S T Ä T I G U N G 
 
 

Grund der Bestätigung : An den Federbeinen höhenverstellbarer Fahr-
werke der Fa. KW automotive GmbH werden drei 
konstruktiv unterschiedlich ausgeführte Federtel-
ler verbaut, die in ihrer technischen Funktionalität 
gleichwertig sind. In dem genannten Teilegutach-
ten wird nur eine Ausführung beschrieben. 

 
 

Auftraggeber/Hersteller : 
   

  
 
KW automotive GmbH 
Aspachweg 14 
D-74427 Fichtenberg 

 
 

Geltungsbereich : Diese Bestätigung dient als technische Zusatzin-
formation bei der Abnahme gemäß § 19 Abs. 3 
StVZO und nur in Kombination mit dem nachfol-
gend genannten fahrzeugtypbezogenen Teile-
gutachten. 

 
Teilegutachten-Nummer : 366-0332-02-MURD 

 
Ausstellende Organisation : TÜV Automotive GmbH, München 

 
Datum : 21.06.2002 
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Technische Daten der alternativ verwendbaren Federteller (Maßangaben in mm) 
 
 

Maße Federteller / Sicherungsring 
650 30 036 / 650 30 035 

Federteller 
650 30 054 

Federteller 
652 43 226 

Durchmesser, max. 
Durchmesser, min. 
Durchmesser, Federauflage 
Höhe 
Werkstoff 

80 / 80 
52 / 52 
61 / --- 

13,5 / 6,5 
Aluminium 

80 
52 
61 

17,5 
Aluminium 

82 
52,5 
61 

22,5 ww. 24 
Kunststoff 

 
 
Konformität der Maßhaltigkeit : Hinsichtlich der Tieferlegungsmaße am Fahrzeug 

werden mit den drei aufgeführten Federtellern die 
im Toleranzenkatalog zu § 30 StVZO „Beschaf-
fenheit der Fahrzeuge“ zulässigen Abweichun-
gen eingehalten. 

Festigkeitsprüfungen : Die Festigkeit der Federteller wurde durch La-
borberichte und Fahrversuche nachgewiesen. 

Bestätigung der altern. Verwendbarkeit : Die alternative Verwendung eines der drei oben 
genannten Federteller, anstelle des im Teilegut-
achten beschriebenen Federtellers, ist technisch 
unbedenklich. 

Hinweis für die Abnahme nach § 19 Abs. 3 : Es sprechen keine Bedenken gegen die Verwen-
dung der Bestätigung als ergänzende technische 
Information zum genannten Teilegutachten bei 
der Abnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO. 

 
 
 
Hannover, Datum des Teilegutachtens 
IFM/925/Bb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obering. Dipl.-Ing. Barbknecht 

 

Amtlich anerkannter Sachverständiger 

E-Mail KBarbknecht@tuev-nord.de 
Telefon +49 (0)511 986-1595 
Fax +49 (0)511 986-1998 


